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工业硝酸、铅酸蓄电池用腐植酸产品

生产许可证实施细则

1  总则
1.1为了做好工业硝酸、铅酸蓄电池用腐植酸产品生产许可证发证工作，依据《危险化学品安全管理条例》（国务院第344号令）、《中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例》（国务院第440号令）以及《中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例实施办法》（国家质量监督检验检疫总局第80号令）等规定，制定本实施细则。

1.2 在中华人民共和国境内生产、销售或者在经营活动中使用工业硝酸、铅酸蓄电池用腐植酸产品的，适用本实施细则。任何企业未取得生产许可证不得生产工业硝酸、铅酸蓄电池用腐植酸产品，任何单位和个人不得销售或者在经营活动中使用未取得生产许可证的工业硝酸、铅酸蓄电池用腐植酸产品。

1.3 本实施细则适用于工业硝酸、铅酸蓄电池用腐植酸 (包括生产、分装并已形成商品) 产品。工业硝酸、铅酸蓄电池用腐植酸产品划分为2个产品单元。具体产品单元、产品品种及规格见表1。增补或调整品种时，另行通知。

表1  工业硝酸、铅酸蓄电池用腐植酸产品单元、产品品种及产品规格

	序号
	产品单元
	产品品种
	产品规格

	1
	工业硝酸
	稀硝酸
	68酸

	
	
	
	62酸

	
	
	
	50酸

	
	
	
	40酸

	
	
	浓硝酸
	98酸

	
	
	
	97酸

	2
	铅酸蓄电池用腐植酸
	铅酸蓄电池用腐植酸
	/           


1.4工业硝酸、铅酸蓄电池用腐植酸产品生产许可证发证工作应符合国家的产业政策和其他政策。

1.4.1根据《安全生产许可证条例》（国务院令第397号）规定，生产工业硝酸、铅酸蓄电池用腐植酸产品的企业，应取得安全生产监督管理部门颁发的有效安全生产许可证。

1.4.2根据《产业结构调整指导目录(2005年本)》（国家发展和改革委员会第40号令）的规定，2005年12月2日后投产的常压法及综合法硝酸装置列入限制类目录。

1.4.3根据《关于加强建设项目环境影响评价分级审批的通知》（国家环境保护总局环发[2004]164号）文件规定，2004年12月2日后新建项目的，需提供有审批权限的地、市级（含）以上环境保护行政主管部门对相应产品的环境影响评价报告书（表）的批复/审批意见。

1.5 本实施细则在实施过程中，将根据相关产品的国家（行业）标准和技术要求的变化、国家产业政策的调整，以及实施细则在实施过程中发现的问题，动态修订、补充、完善。

    2  工作机构

2.1 国家质量监督检验检疫总局(以下简称国家质检总局)负责工业硝酸、铅酸蓄电池用腐植酸产品生产许可证统一管理工作。

全国工业产品生产许可证办公室（以下简称全国许可证办公室）负责工业硝酸、铅酸蓄电池用腐植酸产品生产许可证管理的日常工作。

全国工业产品生产许可证审查中心(以下简称全国许可证审查中心)是全国许可证办公室的办事机构。

2.2 全国工业产品生产许可证办公室危险化学品生产许可证审查部（以下简称危险化学品审查部）设在中国石油和化学工业协会，受全国许可证办公室的委托，组织起草《工业硝酸、铅酸蓄电池用腐植酸产品生产许可证实施细则》；跟踪工业硝酸、铅酸蓄电池用腐植酸产品的国家标准以及技术要求的变化，及时提出修订、补充产品实施细则的意见和建议；组织《工业硝酸、铅酸蓄电池用腐植酸产品实施细则》的宣贯；组织对工业硝酸、铅酸蓄电池用腐植酸产品申请企业的实地核查；审查、汇总申请取证企业的有关材料。

全国工业产品生产许可证办公室危险化学品审查部

地    址：北京市朝阳区亚运村安慧里四区16号楼518室

邮政编码：100723

电    话：010-84885009  010-84885418  010－84885339

传    真：010-84885009

电子信箱：hgscb5009@126.com

联 系 人：陈瑞英  刘育新 

2.3 各省、自治区、直辖市质量技术监督局(以下简称省级质量技术监督局)负责本行政区域内工业硝酸、铅酸蓄电池用腐植酸产品生产许可证监督和管理工作。

省级工业产品生产许可证办公室(以下简称省级许可证办公室)负责受理本行政区域内工业硝酸、铅酸蓄电池用腐植酸产品生产许可证管理的日常工作。

县级以上质量技术监督局负责本行政区域内工业硝酸、铅酸蓄电池用腐植酸产品生产许可证的监督检查工作。

2.4 工业硝酸、铅酸蓄电池用腐植酸产品生产许可证的检验工作由以下单位负责：

（1）国家化肥质量监督检验中心(上海)

地    址：上海市云岭东路345号

邮政编码：200062

电    话：021-52500134  52815377-0706

传    真：021-52801361

联 系 人：商照聪  杨晓霞

电子信箱：szc1972@gmail.com

检验产品范围：工业硝酸、铅酸蓄电池用腐植酸

（2）天津市产品质量监督检测技术研究院
地    址：天津市华苑产业区开华道26号
邮政编码：300384

电    话：022-23078959 022-23078953
传    真：022-23078915

联 系 人：王  萍  杨佳玲

电子信箱：tjzhijianyuan@vip.163.com

检验产品范围：工业硝酸

（3）云南省产品质量监督检验中心
地    址：云南省昆明市气象路103号

    邮政编码：650034

    电    话：0871-4176025 

    传    真：0871-4174432  4150390

联 系 人：他德洪

电子信箱：ynzjhgz@sina.com

检验产品范围：工业硝酸

（4）新疆维吾尔自治区产品质量监督检验所
地    址：乌鲁木齐市新华南路167号

    邮政编码：830004

    电    话：0991-2817436  

    传    真：0991-2817437

联 系 人：李  静

电子信箱：lijing6765@163.com

检验产品范围：工业硝酸

（5）山东省产品质量监督检验研究院
地    址：济南市山大北路81号

邮政编码：250100

电    话：0531-88118781  88118799

传    真：0531－88118790

联 系 人：林  蕾

电子信箱：scb_sy@163.com

检验产品范围：工业硝酸

（6）黑龙江省质量监督检测研究院
地    址：黑龙江省哈尔滨市道外区南通大街25号

邮政编码：150050

电    话：0451-82513412

传    真：0451-86087366

联 系 人：梁振芬

电子信箱：liangzhenfen111@sina.com

检验产品范围：工业硝酸

（7）国家危险化学品质量监督检验中心
地    址：四川省成都市星桥街112号

邮政编码：610021

电    话：028-84470619

传    真：028-84470629

联 系 人：李肖峰  戴祖清

电子信箱：scwh@vip.163.com

检验产品范围：工业硝酸

(8）国家煤及煤化工产品质量监督检验中心

    地    址：太原市长治路106号

邮政编码：030012

电    话: 0351-7223664

    传    真：0351-7231897

联 系 人：李晋凯

电子信箱：guojia7223664@yahoo.com
检验产品范围：工业硝酸

（9）河南省化工产品质量监督检验站

地    址：郑州市建设东路37号

邮政编码：450052

电    话：0371-67447557

传    真：0371-67938907

联 系 人： 陈  平
电子信箱：jiance-zhan@yahoo.com.cn
检验产品范围：铅酸蓄电池用腐植酸

（10）南京市产品质量监督检验院
地    址：南京市红山路168号

邮政编码：210028
电    话：025-85416725 

传    真：025-85404584

联 系 人：吴宝庆
电子信箱：wubq@njzj.gov.cn

检验产品范围：工业硝酸

（11）河北省产品质量监督检验院
地    址：河北省石家庄市工农路368号 
邮    编：050051

电    话：0311-83080996
传    真：0311-83031798
联 系 人：张  娟  田  旭
电子信箱：hbzjyxtb@sina.com

检验产品范围：工业硝酸

（12）重庆市计量质量检测研究院

地    址：重庆市江北区观音桥小苑二村2号 
邮    编：400020
电    话：023-89232095、023-67952724
传    真：023-67951136

联 系 人：李立
电子信箱：zyb@cqiz.com.cn

检验产品范围：工业硝酸、铅酸蓄电池用腐植酸
3  企业取得生产许可证的基本条件

企业取得生产许可证，应当符合下列条件：

3.1 有营业执照；

3.2 有与所生产产品相适应的专业技术人员；

3.3 有与所生产产品相适应的生产条件和检验检疫手段；

3.4 有与所生产产品相适应的技术文件和工艺文件；

3.5有健全有效的质量管理制度和责任制度；

3.6 产品符合有关国家标准、行业标准以及保障人体健康和人身、财产安全的要求；

3.7 符合国家产业政策的规定，不存在国家明令淘汰和禁止投资建设的落后工艺、高耗能、污染环境、浪费资源的情况。

法律、行政法规有其他规定的，还应当符合其规定。

4  许可程序

4.1 申请和受理

4.1.1 企业申请办理生产许可证时，应当向其所在地省级质量技术监督局提交以下申请材料：

4.1.1.1《全国工业产品生产许可证申请书》一式三份,《全国工业产品生产许可证申请书》中“产品单元”填写申请单元名称；“产品品种、规格型号”一栏填写表1中的“产品品种、规格”，如“浓硝酸 98酸”；在“申请类别”后以括弧注明生产方式（生产或分装）；非典型工艺或分装企业应提供工艺流程图或工艺设计说明；
集团公司与其所属单位一起申请办理生产许可证的，集团公司及其所属单位应分别提交填写完整的《全国工业产品生产许可证申请书》一式三份。

如企业有一个以上生产厂点（含车间）的（即为同一工商管理的行政区域内一企多厂点），需在《全国工业产品生产许可证申请书》的四、六部分“使用场所”填写对应的厂点或车间名称，同时填写补充表格（见表2），该表与申请书一并提交。

表2  《全国工业产品生产许可证申请书》补充表格

	申证企业名称
	
	住所
	

	序号
	所属生产厂点（含车间）名称及其地址
	生产产品单元、规格/生产工序
	申请类别
	备注

	1
	例：机加工车间，×市×区×街道×号
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	


注：1. 申证企业应如实填写不在企业本部的全部所属生产厂点、车间。

2.“产品单元、规格/生产工序”填写各所属生产厂点负责生产的产品或工序。

3.“申请类别”填写发证、增项、迁址、增加（减少）厂点等。

4.1.1.2 营业执照复印件一式三份，经营范围和经营方式覆盖申报的产品；

4.1.1.3 生产许可证复印件一式三份(生产许可证有效期届满重新提出申请的企业)；

4.1.1.4安全生产许可证复印件一式三份

凡申证企业，需提供安全生产许可证（分装企业也可提供危险化学品经营许可证）复印件，凡获证企业名称变更、迁址、新建、改建、扩建项目时，应提供新换发的安全生产许可证，办理工业硝酸、铅酸蓄电池用腐植酸产品生产许可证相关手续；

4.1.1.5 《危险化学品生产许可证企业申请书电子文本（Excel）》（从www.aqsiq.gov.cn下载）；

4.1.1.6 《危险化学品销售渠道和产品流向明细表》一式三份；

4.1.1.7 申证企业涉及产业政策的，需提供企业所在地省级及以上产业政策管理部门审核企业符合产业政策的证明原件及两份复印件，原件报全国许可证审查中心；

4.1.1.8县级以上环保部门出具的环保达标证明或排放污染物许可证复印件一式三份。

4.1.1.9根据环发〔2004〕164号文件规定，2004年12月2日后新建项目的，需提供有审批权限的地、市级（含）以上的环境保护行政主管部门对相应产品环境影响评价报告书（表）的批复/审批意见复印件一式三份（分装企业除外）。

以上材料省级质量技术监督局、危险化学品审查部及全国许可证审查中心各一份，复印件上应加盖企业公章。

4.1.2 省级质量技术监督局收到企业申请后，对申请材料符合实施细则要求的，准予受理，并自收到企业申请之日起5日内向企业发送《行政许可申请受理决定书》。

对申请材料不符合本实施细则要求且可以通过补正达到要求的，应当场或者在5日内向企业发送《行政许可申请材料补正告知书》一次性告知。逾期不告知的，自收到申请材料之日起即为受理；

对申请材料不符合《行政许可法》和《工业产品生产许可证管理条例》要求的，应当作出不予受理的决定，并发出《行政许可申请不予受理决定书》。

4.1.3 省级许可证办公室应当自受理企业申请之日起5日内将申请材料报送危险化学品审查部。

4.1.4 企业申请列入国家质检总局发布的工业产品生产许可证无证查处公告的产品，自省级质量技术监督局做出生产许可受理决定之日起，企业可以试生产申请取证产品。企业试生产的产品，必须经承担生产许可证产品检验任务的检验机构，依据本实施细则规定批批（按产品标准的批次规定，若无规定的以连续生产15天的产量为一批）检验合格，并在产品包装或标签、、说明书上标明“试制品”后，方可销售。对国家质检总局做出不予许可决定的，企业从作出不予许可决定之日起不得继续试生产该产品。

4.2 企业实地核查

4.2.1 危险化学品审查部应当指派2至4名审查员组成审查组，审查组成员不得全部来自同一单位，要由技术机构、行业协会、省级质量技术监督局等不同单位人员共同组成。

4.2.2 危险化学品审查部应制定核查计划，提前5日通知企业，同时，将核查计划抄送所在地省级许可证办公室。省级许可证办公室根据核查计划派出观察员参加实地核查，观察员应当由行政人员担任。 

  4.2.3 审查组应当按照《工业硝酸、铅酸蓄电池用腐植酸产品生产许可证企业实地核查办法》（见5.3）进行实地核查，并做好记录。核查时间一般为1～3天。审查组对企业实地核查结果负责，并实行组长负责制。

4.2.4 审查组在实地核查结束前以书面形式向企业通报核查结论，核查记录和核查报告复印件留存企业备案；核实企业名称、住所及生产场地；向企业说明：该企业实地核查和产品检验合格后，企业所取证书的内容（包括企业名称、住所、生产地址、申请单元名称、证书明细等）。
4.2.5 企业实地核查合格的，审查组在实地核查结束前将《生产许可证企业实地核查报告》及《企业实地核查轻微缺陷报告》（见附件2）复印件交观察员，由观察员报企业所在地省级许可证办公室。

4.2.6 省级许可证办公室可委托企业所在地(市)、县级质量技术监督局督促企业按照《企业实地核查轻微缺陷报告》要求在规定的时间内完成整改。

4.2.7 危险化学品审查部应当自受理企业申请之日起30日内，完成对企业的实地核查，并将核查结论告知省级许可证办公室。
4.2.8 对于省级许可证办公室已受理的企业，企业应当积极配合实地核查工作，如无正当理由拒绝实地核查的应当按企业审查不合格处理。

4.2.9 企业实地核查不合格的判为企业审查不合格，由危险化学品审查部书面上报国家质检总局，并由国家质检总局向企业发出《不予行政许可决定书》。

4.2.10 企业实地核查不合格的，不再进行产品抽样检验，企业审查工作终止。

  4.3 产品抽样与检验 

4.3.1工业硝酸企业实地核查合格的，审查组根据“工业硝酸产品生产许可证抽样规则”（见5.4.1.1）抽封样品，告知企业所有承担该产品生产许可证检验任务的检验机构名单及联系方式，由企业自主选择的检验单位负责抽样，填写生产许可证抽样单(见表6)一式四份（企业、危险化学品审查部、全国许可证审查中心和检验机构各一份）并实施现场检验，检验机构不得使用机构外人员实施现场检验，也不得将检验任务分包、转包。

铅酸蓄电池用腐植酸企业实地核查合格的，审查组根据“铅酸蓄电池用腐植酸产品生产许可证抽样规则”（见5.4.1.2）抽封样品，告知企业所有承担该产品生产许可证检验任务的检验机构名单及联系方式，由企业自主选择，并填写抽样单(见表6)一式四份（企业、危险化学品审查部、全国许可证审查中心和检验机构各一份）。核查人员应当告知企业在封存样品之日起7日内将样品送达检验机构。

4.3.2 工业硝酸检验机构应当在完成抽样之日起20日内完成检验工作，铅酸蓄电池用腐植酸检验单位应当在收到企业样品之日起30日内完成检验工作。检验机构出具检验报告一式四份（企业、危险化学品审查部、全国许可证审查中心和省级许可证办公室各一份）。产品检验时间不计入本实施细则规定的期限。

4.3.3 对于省级许可证办公室已受理的企业，企业应当积极配合产品抽样和检验工作，如无正当理由拒绝产品抽样和检验的应当按企业审查不合格处理。

4.3.4企业产品检验不合格的判为企业审查不合格，由危险化学品审查部书面上报国家质检总局，并由国家质检总局向企业发出《不予行政许可决定书》。

  4.4 审定与发证

4.4.1危险化学品审查部应当按照有关规定对企业的申请材料、现场核查文书、抽样单、产品检验报告等材料进行汇总和审核，并自受理企业申请之日起40日内将申报材料报送全国许可证审查中心。

4.4.2 全国许可证审查中心自受理企业申请之日起50日内完成上报材料的审查，并报全国许可证办公室。

4.4.3 国家质检总局自受理企业申请之日起60日内做出是否准予许可的决定。符合发证条件的，国家质检总局应当在做出许可决定之日起10日内颁发生产许可证；不符合发证条件的，应当自做出决定之日起10日内向企业发出《不予行政许可决定书》。

  4.4.4 全国许可证办公室将获证企业名单以公告、网络(www.aqsiq.gov.cn)等方式向社会公布。

  4.5 集团公司的生产许可

4.5.1集团公司及其所属子公司、分公司或者生产基地(以下统称所属单位)具有法人资格的，可以单独申请办理生产许可证；不具有法人资格的，不能以所属单位名义单独申请办理生产许可证。

4.5.2 各所属单位无论是否具有法人资格，均可以与集团公司一起提出办理生产许可证申请。

4.5.3 其他经济联合体及所属单位申请办理生产许可证的，参照集团公司办证程序执行。

5  审查要求

5.1 企业生产工业硝酸、铅酸蓄电池用腐植酸产品的产品单元、产品品种、产品标准及相关标准（见表3）

表3 工业硝酸、铅酸蓄电池用腐植酸产品的产品单元、产品品种、

产品标准及相关标准

	序号
	产品单元
	产品品种
	产品标准
	相关标准

	1
	工业硝酸
	浓硝酸
	GB/T337.1-2002

《工业硝酸 浓硝酸》
	GB/T 601-2002《化学试剂 标准滴定溶液的制备》

GB/T 603-2002《化学试剂 试验方法中所用制剂及制品的制备》

GB 190-1990《危险货物包装标志》

GB/T8170-2008《数值修约规则与极限数值的表示和判定》

GB/T 6678-2003《化工产品采样通则》

GB/T 6680-2003《液体化工产品采样通则》

GB/T 6682-2008《分析试验室用水规格和试验方法》
所用原料的产品及检测方法标准

	
	
	稀硝酸
	GB/T 337.2-2002

《工业硝酸 稀硝酸》
	

	2
	铅酸蓄电池用腐植酸
	铅酸蓄电池用腐植酸
	HG/T3589-1999

《铅酸蓄电池用腐植酸》
	GB/T 601-2002《化学试剂 标准滴定溶液的制备》

GB/T 603-2002《化学试剂 试验方法中所用制剂及制品的制备》

GB/T 6678-2003《化工产品采样总则》

GB 190-1990《危险货物包装标志》

GB/T8170-2008《数值修约规则与极限数值的表示和判定》

所用原料的产品及检测方法标准


注：产品标准一经修订，自新标准实施之日起按新标准进行核查和检验。

5.2 企业生产工业硝酸、铅酸蓄电池用腐植酸产品必备的生产设备和检测设备（见表4、5）

表4  企业生产工业硝酸产品必备的生产设备和检测设备

	序号
	生产设备、工艺装备
	检验设备

	1
	原料气净化设备
	分析天平（千分之一）

	2
	原料气混合设备
	托盘天平（分度值0.1g）

	3
	氧化设备
	高温马弗炉

	4
	透平设备＃
	pH计

	5
	吸收设备
	玻璃干燥器

	6
	加热设备
	50ml滴定管（计量合格）

	7
	冷却设备
	安  瓿  球

	8
	漂白设备
	密度计（计量合格）

	9
	精馏设备
	其他各种玻璃仪器

	10
	计量及产品贮存设备
	

	11
	尾气净化设备
	

	12
	高压合成（直硝法）
	


注：1.以上为典型工艺应具备的生产设备，非典型工艺可以按企业申请时提供的工艺流程图或工艺设计说明规定的生产工艺设备 进行核查。
2.标＃的透平设备，在常压法生产工艺中无透平设备；综合法生产工艺中在吸收设备前、后各需一个透平，共计二个；加压法生产工艺中在氧化设备前、吸收设备前、后各需一个透平，共计三个。
3.对于稀硝酸工艺流程，“生产设备、工艺装备”中第8和11不作要求。

4.工业硝酸分装企业是指通过改变外购产品原包装形式、体积等，并以分装企业为生产单位的行为。其“生产设备、工艺装备”中第9项为必需，其它可不做要求。

表5  企业生产铅酸蓄电池用腐植酸产品必备的生产设备和检测设备

	序号
	生产设备、设施
	检验设备

	1
	破碎设备
	分析天平

	2
	反应器
	恒温干燥箱

	3
	固液分离设备
	离心机

	4
	干燥设备
	恒温水浴

	5
	输送设备
	箱式电阻炉

	6
	灌装设备
	分光光度计

	7
	水处理设备
	镍坩埚

	
	
	微量滴定管

	
	
	实验筛

	
	
	其他各种玻璃仪器


注：1.以上为典型工艺应具备的生产设备，非典型工艺可以按企业申请时提供的工艺流程图或工艺设计说明规定的生产工艺设备进行核查。

    2.铅酸蓄电池用腐植酸分装企业是指通过改变外购产品原包装形式、体积等，并以分装企业为生产单位的行为。其生产设备第5、6项为必需，其他可不做要求。

5.3 工业硝酸、铅酸蓄电池用腐植酸产品生产许可证企业实地核查办法（见附件1）

5.4 工业硝酸、铅酸蓄电池用腐植酸产品生产许可证检验规则

5.4.1 抽样规则及抽样单

5.4.1.1工业硝酸抽样规则

5.4.1.1.1企业实地核查合格后，由企业选择的检验单位负责抽样和现场检验。

5.4.1.1.2抽样应在被检单位成品贮罐或仓库内进行，样品应自采样日起一个月内生产且自检合格的库存产品中抽取。每个申请品种抽取一个样品，抽样应有厂方代表确认。

5.4.1.1.3以标准规定的批次为抽样基数（最大批量不超过150吨）。用槽车装运的工业硝酸每槽车为一批。
5.4.1.1.4抽样量及抽样方法按国家标准GB/T 337.1～337.2-2002中规定的复验所取样本数和抽样方法进行。

5.4.1.2 铅酸蓄电池用腐植酸抽样规则

5.4.1.2.1生产许可证企业实地核查结论为合格后，由审查组负责抽样。

5.4.1.2.2抽样人员应在被检单位一个月内生产的且自检合格的库存产品中抽取样品，最小批量不得少于10吨；抽样也可在商业单位仓库中进行，批量不得少于5吨；每个申请品种抽取一个样品，抽样应有厂方代表确认。

5.4.1.2.3抽样方法按相应HG/T3589-1999的有关规定进行，采得的样品尽快用缩分器或四分法缩分至500g，分装于两个清洁、干燥的带有磨口塞的广口瓶中密封，一个为检验样，另一个为保留样。

5.4.1.3不同生产厂所应当分别抽取样品。企业申请多个规格产品时，抽取最高规格的样品，最高规格合格代表本规格及以下规格合格，所发生产许可证仅限于检验合格规格及以下规格产品。

5.4.1.4所抽取的工业硝酸留样样品，应贴上统一盖有检验单位公章的样品标签和封条；所抽取铅酸电池用腐植酸产品均应贴上盖有审查组织单位公章的样品标签和封条。

5.4.1.5抽样后，抽样人员应填写抽样单（见表6）一式四份（受检企业，检验单位，危险化学品审查部、全国许可证审查中心各一份。多个样品时，相应增加)。抽样人员和企业代表共同签字确认并加盖企业公章。

5.4.1.6所抽样品的有效保留期为六个月。

5.4.1.7本次生产许可证产品抽样为一次性抽样，产品抽样基数不够或企业拒绝抽样的按产品检验不合格处理。

5.4.1.8工业硝酸、铅酸蓄电池用腐植酸产品生产许可证抽样单（见表6）

表6  工业硝酸、铅酸蓄电池用腐植酸产品生产许可证抽样单

	产品单元
	
	产品品种
	

	规    格
	
	产品商标
	

	执行标准
	
	产品批号
	

	生产日期
	
	抽样日期
	

	抽样方式
	
	抽样地点
	

	抽样基数
	
	抽 样 量
	

	封样方式
	
	封签部位
	

	受检企业
	名称
	
	联 系 人
	
	电话
	

	
	
	
	
	
	手机
	

	
	
	
	
	
	传真
	

	
	生产

地址
	
	邮编
	

	抽样人签名：
年   月   日
	企业代表签名/盖章：

           年   月   日


说明： 1.此表一式四份，一份受检企业留存，一份随样品交检验单位，二份交危险化学品审查部。

2. 企业自封存之日起七日内将样品送到产品检验机构。
5.4.2 检验项目及判定标准

5.4.2.1检验项目及检验依据

检验机构应依据《工业硝酸》（GB/T 337.1～337.2-2002）、《铅酸蓄电池用腐植酸》（HG/T3589-1999）进行检验，具体检验项目及指标见表7、表8、表9。

表7  浓硝酸产品生产许可证检验项目及指标       ％

	项     目
	指    标

	
	98酸
	97酸

	硝酸(HNO3)的质量分数             ≥
	98.0
	97.0

	亚硝酸(HNO2)的质量分数           ≤
	0.50
	1.0

	硫酸(H2SO4)的质量分数             ≤
	0.08
	0.10

	灼烧残渣的质量分数               ≤
	0.02
	0.02

	注：硫酸含量的控制仅限于硫酸浓缩法制得的浓硝酸


表8  稀硝酸产品生产许可证检验项目及指标     ％

	项    目
	指    标

	
	68酸
	62酸
	50酸
	40酸

	硝酸(HNO3)的质量分数   ≥
	68.0
	62.0
	50.0
	40.0

	亚硝酸(HNO2)的质量分数 ≤
	0.20

	灼烧残渣的质量分数     ≤
	0.02


表9  铅酸蓄电池用腐植酸产品生产许可证检验项目及指标       ％

	项      目
	指    标

	腐植酸（HA）含量（以干基计），％          ≥
	70

	水分（H2O）,%                            ≤
	10.0

	灰分（以干基计）,%                       ≤
	15.0

	碱不溶物（以干基计）,%                   ≤
	7.0

	铁（Fe）含量,%                           ≤
	0.10

	氯（Cl）含量,%                           ≤
	0.10

	硝酸根（NO3-）含量
	试验合格

	细度（通过d＝0.125mm筛）,%              ≥
	99


5.4.2.2结果判定

检验单位按现行国家标准或者行业标准规定的检验项目进行全项检验，若全部检验项目合格则判定该单元该品种该规格型号及以下为合格。若有一个检验项目的检验结果不符合产品标准所规定的指标，判定该产品抽样检验为不合格。因多厂所抽取两个及以上样品时，若有一个样品不合格，判定该产品抽样检验为不合格。

5.4.2.3检验报告

检验单位负责出具检验报告一式四份(企业、危险化学品审查部、全国许可证审查中心和省级许可证办公室各一份)。
6  证书和标志

6.1 证书

6.1.1 生产许可证证书分为正本和副本，具有同等法律效力。生产许可证证书载明企业名称、住所、生产地址、产品名称、证书编号、发证日期、有效期。其中，生产许可证副本中载明产品明细，包括产品单元、产品品种、规格和生产方式。例：1.工业硝酸：（1）浓硝酸（生产）（98酸、97酸） 2. 铅酸蓄电池用腐植酸（生产）
集团公司的生产许可证证书还载明与其一起申请办理的所属单位的名称、生产地址和产品名称。其中，生产许可证副本中分别载明集团公司（若生产）、所属单位的产品明细，包括产品单元、产品品种、规格和生产方式。

6.1.2 生产许可证有效期为5年。有效期届满，企业继续生产的，应当在生产许可证有效期届满6个月前向所在地省级质量技术监督局重新提出办理生产许可证的申请。

6.1.3 企业获得生产许可证后需要增加产品单元、产品品种、产品规格或者新建生产装置时，应当及时向所在地省级质量技术监督局提出申请，并同时提交生产许可证证书（正本、副本）。增加产品单元或者新建生产装置的，危险化学品审查部按照本实施细则规定的程序重新组织实地核查和产品检验；在不改变生产设备、检验设备的情况下增加产品品种、产品规格的，危险化学品审查部按照本实施细则规定的程序重新组织产品检验。符合条件的，换发生产许可证证书，但有效期不变。

6.1.4 在生产许可证有效期内，当国家有关法律法规、产品标准及技术要求发生较大改变时，企业应及时执行国家新颁布的法律法规、标准及技术要求。全国许可证办公室将及时修订本实施细则，需组织补充实地核查和产品检验的，制定补充实地核查和产品检验规定。

6.1.5 在生产许可证有效期内，企业生产条件、检验手段、生产技术或者工艺发生较大变化的（包括生产地址迁移、增加生产厂点或车间、生产线重大技术改造等），企业应当及时向所在地省级质量技术监督局提出申请，危险化学品审查部应当按照本实施细则规定的程序重新组织实地核查和产品检验。

6.1.6 企业名称、住所、生产地址名称发生变化而企业生产条件、检验手段、生产技术或者工艺未发生变化的，企业应当在变更名称后1个月内向所在地省级质量技术监督局提出生产许可证名称变更申请，同时提供更名后的安全生产许可证复印件。省级质量技术监督局自受理企业名称变更材料之日起5日内将上述材料上报全国许可证审查中心。
全国许可证审查中心自收到材料之日起10日内完成申报材料的书面审核，报送全国许可证办公室批准，国家质检总局自收到材料之日起15日内作出是否准予变更的决定。对于符合变更条件的，颁发新证书，但有效期不变。不符合条件的，书面告知企业，并说明理由。

6.1.7 企业应当妥善保管生产许可证证书。生产许可证证书遗失或者毁损，应当向企业所在地的省级质量技术监督局提出补领生产许可证申请。省级质量技术监督局自受理企业补领生产许可证材料之日起5日内将上述材料上报全国许可证审查中心。

全国许可证审查中心自收到材料之日起10日内完成申报材料的书面审核，报送全国许可证办公室批准，国家质检总局自收到材料之日起15日内作出是否准予补领的决定。对于符合条件的，颁发新证书，但有效期不变。不符合条件的，书面告知企业，并说明理由。

6.1.8集团公司取得生产许可证后，新增所属单位需要与集团公司一起办理生产许可证的，新增所属单位审查合格后，换发生产许可证证书，但有效期不变。

6.2 标志

6.2.1取得生产许可证的企业，应当自准予许可之日起6个月内，完成在其产品包装（槽、罐车装产品除外）或标签、说明书上标注生产许可证标志和编号。

工业产品生产许可证标志由“质量安全”英文(Quality Safety)字头(QS)和“质量安全”中文字样组成。QS标志由企业自行印(贴)。可以按照规定放大或者缩小。

生产许可证编号为：XK13-009-×××××。其中，XK代表许可，前两位(13)代表行业编号，中间三位(009)代表产品编号，后五位 (×××××)代表企业生产许可证编号。

6.2.2 具有法人资格的集团公司所属单位单独办理生产许可证的，其产品包装（槽、罐车装产品除外）或标签、说明书上应当标注所属单位的名称、住所和生产许可证标志和编号。
所属单位和集团公司一起办理生产许可证的，应当在其产品包装（槽、罐车装产品除外）或标签、说明书上标注集团公司和所属单位的名称、住所，以及集团公司的生产许可证标志和编号，或者仅标注集团公司的名称、住所和生产许可证标志和编号。
6.2.3 委托加工企业必须按照备案的标注方式，在其产品包装（槽、罐车装产品除外）或标签、说明书上进行标注。

委托企业具有其委托加工产品生产许可证的，应当标注委托企业的名称、住所和被委托企业的名称、生产许可证标志和编号；或者标注委托企业的名称、住所、生产许可证标志和编号。

委托企业不具有其委托加工产品生产许可证的，应当标注委托企业的名称、住所，以及被委托企业的名称、生产许可证标志和编号。 
7  委托加工备案程序

7.1 委托企业申请备案应当符合以下条件：

7.1.1 取得工商行政管理部门核发的有效营业执照，经营范围应当覆盖申请委托加工备案的产品；

7.1.2 申请委托加工备案产品涉及产业政策的，应符合产业政策有关要求；

7.1.3 已签订了有效委托加工合同并公证，且委托加工合同必须明确委托企业负责全部产品销售。

7.2 被委托企业申请备案应当符合以下条件：

7.2.1 取得工商行政管理部门核发的有效营业执照，经营范围应当覆盖申请委托加工备案产品；

7.2.2 已获得生产许可证；

7.2.3 已签订了有效委托加工合同并公证，且委托加工合同必须明确委托企业负责全部产品销售。

7.3 委托企业和被委托企业分别向其所在地省级许可证办公室提出备案申请，并分别提交以下备案申请材料：

7.3.1《全国工业产品生产许可证委托加工备案申请书》一式二份； 

7.3.2 委托企业和被委托企业营业执照复印件；

7.3.3 被委托企业的生产许可证复印件；

7.3.4 公证的委托加工合同复印件。

7.4 省级许可证办公室应当自收到委托加工备案申请之日起5日内，进行必要的核实，对符合条件的企业予以备案。对不符合条件的，不予备案并说明理由。

8  监督检查

县级以上质量技术监督部门应当将获证企业的监管作为重点工作，通过监督抽查、日常监督检查、巡查、回访等措施和方式，加强对企业获得生产许可证后的生产情况和产品质量状况的监督，重点检查以下内容：

8.1企业生产的发证产品是否超出生产许可证证书中所列产品明细的产品生产范围。

8.2企业生产过程中是否对进厂的原材料、零部件以及待出厂的产品进行质量把关，是否具有相关记录。属于发证产品的原、辅材料及包装物是否购自获证企业。
8.3企业是否按照生产许可规定在产品或者包装、说明书上标注加印（贴）QS标志和生产许可证编号。
8.4企业是否建立了原材料购买、使用台帐和产品生产、销售台帐，企业生产过程记录是否健全。销售产品是否符合危险化学品安全管理规定，手续是否齐全。
8.5企业生产过程中是否存在委托加工行为，委托加工行为是否按照规定向当地省级质量技术监督部门进行了备案。

8.6企业获得生产许可证后名称、住所、生产地点是否发生了改变，是否增加了生产线，如果发生改变，企业是否及时向当地质量技术监督部门报告并及时提出换证申请。

8.7企业生产经营过程中是否存在故意生产假冒伪劣行为。不合格品控制是否符合规定。
8.8企业是否按照质量技术监督部门规定要求及时提交年度自查报告，年度自查报告内容是否真实。

8.9 企业是否对实地核查过程中发现的轻微缺陷项目进行了整改。

9  收费

9.1审查费：根据《财政部、国家发展改革委关于调整工业产品生产许可证收费政策有关问题的通知》（财综[2006]69号），生产许可证审查费为每个企业2200元，同一次审查时每增加一个产品单元加收审查费440元。审查费由企业在申请时向省级质量技术监督局交付。

9.2产品检验费：由企业按照《关于新增工业产品生产许可证产品质量检验费收费标准（第一批）备案的函》(国质检科[2004]144号) 和《关于新增工业产品生产许可证产品质量检验费收费标准（第六批）备案的函》（国质检科[2008]481号）文件规定的标准向检验机构交付。
9.3费用的收取方式按《财政部、国家发展改革委关于调整工业产品生产许可证收费政策有关问题的通知》（财综[2006]69号）规定执行。

9.4 所属单位和集团公司一起申请办理生产许可证的，凡经实地核查和产品检验的所属单位以及集团公司应当分别缴纳审查费和产品检验费。

9.5 委托加工备案不得向企业收费。

10  生产许可证工作人员守则

10.1坚决贯彻执行国家的方针政策, 服务经济建设大局；

10.2依法行政，严格执行法律、法规和规章制度； 

10.3爱岗敬业，有强烈的事业心、责任感；

10.4恪尽职守，有计划、有部署，有检查、有落实，严格执行请示汇报制度；

10.5认真学习、努力实践，不断提高写作能力、语言表达能力和专业技术能力等业务素质；

10.6廉洁正直，不以权谋私、假公济私、贪赃枉法；不刁难企业、妨碍企业的正常经营；不借办事之机，吃、拿、卡、要、报；

10.7精神饱满、热情服务、谦虚谨慎、文明待人，不推诿、扯皮、拖沓、应付，树立生产许可证工作人员良好的形象。

10.8严格遵守职业道德，保守秘密。
11  附则

11.1 本实施细则规定的期限以工作日计算，不含法定节假日。

11.2 本实施细则由全国许可证办公室负责解释。

11.3 本实施细则自2009年3月1日起实施，原《工业硝酸产品生产许可证实施细则》作废。

附件1

工业硝酸、铅酸蓄电池用腐植酸产品

生产许可证企业实地核查办法

企 业 名 称：                                   

企业生产地址：                                  

产品单元名称：                                  

产品品种名称：                                  

全国工业产品生产许可证办公室
实地核查结论的判定原则

1、本办法进行判定核查结论的内容：一、质量管理职责，二、生产资源提供，三、人力资源要求，四、技术文件管理，五、过程质量管理，六、产品质量检验，七、安全防护及行业特殊要求共7章27条44款。

2、项目结论的判定：

（1）否决项目结论分为“合格”和“不合格”（否决项目条款在本办法中标注*），否决项目为2.1生产设施、2.2设备工装的2.2.1款、2.3测量设备的2.3.1款、5.1采购控制的5.1.5款、6.3出厂检验、7.1安全生产的7.1.1款、7.3行业特殊要求的7.3.1、7.3.2共8款；

（2）非否决项目结论分为“合格”、“轻微缺陷”、“不合格”。非否决项目共36款。

3、核查结论的确定原则：否决项目全部合格，非否决项目中轻微缺陷不超过8款，且无不合格项，核查结论为合格。否则核查结论为不合格。
4、审查组依据本办法对企业核查后，填写《生产许可证企业实地核查报告》。

一、质量管理职责  
	序号
	核查

项目
	核查内容
	核查要点
	结论
	核查记录

	1.1
	组织

机构
	企业应有负责质量工作的领导，应设置相应的质量管理机构或负责质量管理工作的人员。
	1．是否指定领导层中一人负责质量工作。

2．是否设置了质量管理机构或质量管理人员。
	( 合格

( 轻微缺陷

( 不合格
	

	1.2
	管理

职责
	应规定各有关部门、人员的质量职责、权限和相互关系。
	1.是否规定与产品质量有关的部门、人员的质量职责。

2.有关部门、人员的权限和相互关系是否明确。
	( 合格

( 轻微缺陷

( 不合格
	

	1.3
	有效

实施
	在企业制定的质量管理制度中应有相应的考核办法并严格实施。
	1．是否有相应的考核办法。

2．是否严格实施考核并记录。
	( 合格

( 轻微缺陷

( 不合格
	


二、生产资源提供  

	序号
	核查

项目
	核查内容
	核查要点
	结论
	核查记录

	2.1*
	生产

设施
	企业必须具备满足生产和检验所需要的工作场所和设施，且维护完好。
	1．是否具备满足申请产品的生产和检验设施及场所。

2．生产和检验设施是否能正常运转。
	( 合格

( 不合格
	

	2.2
	设备

工装
	1*．企业必须具有本实施细则5.2中规定的必备生产设备和工艺装备，其性能和精度应能满足生产合格产品的要求。
	1.是否具有本实施细则中规定的必备生产设备和工艺装备。

2.非典型生产工艺或分装企业的生产设备和工艺装备是否符合工艺设计文件规定。

3.设备工装性能和精度是否满足加工要求。

4.生产设备和工艺装备是否与生产规模相适应。
	( 合格

( 不合格
	

	
	
	2．企业的生产设备和工艺装备应维护保养完好。
	1.检查设备维护和保养计划及实施的记录。

2．生产控制用仪器、仪表的性能和准确度是否满足检定规程的要求并在检定有效期内。
	( 合格

( 轻微缺陷

( 不合格
	

	2.3
	测量

设备
	1*．企业必须具有本实施细则5.2中规定的必备检验、试验和计量设备，其性能和精度应能满足生产合格产品的要求。
	1．是否有5.2中规定的必备检验、试验和计量设备，其性能、准确度能满足生产需要。

2．是否与生产规模相适应。
	( 合格

( 不合格
	

	
	
	2．企业的检验、试验和计量设备应在检定或校准的有效期内使用。
	在用检验、试验和计量设备是否在检定有效期内并有标识。
	( 合格

( 轻微缺陷

( 不合格
	

	
	
	3．企业质检机构的检验设施、场地及能源、照明、采暖、通风等有利于检验工作的正常进行，配备必须的消防器材和安全防护设施；实验室布局合理，并按检验工作需要进行有效隔离。
	1．检验设施、场地是否满足要求。

2．实验室是否配备必须的消防器材和安全防护设施。 

3. 实验室是否布局合理。
	( 合格

( 轻微缺陷

( 不合格
	


三、人力资源要求

	序号
	核查

项目
	核查内容
	核查要点
	结论
	核查记录

	3.1
	企业

领导
	企业领导应具有一定的质量管理知识，并具有一定的专业技术知识。
	1． 是否有基本的质量管理常识。

⑴了解产品质量法、标准化法、计量法和《工业产品生产许可证管理条例》对企业的要求（如企业的质量责任和义务等）；

⑵了解企业领导在质量管理中的职责与作用。

2． 是否有相关的专业技术知识。

⑴了解产品标准、主要性能指标等；

⑵了解产品生产工艺流程、检验要求。
	( 合格

( 轻微缺陷

( 不合格
	

	3.2
	技术

人员
	企业技术人员应掌握专业技术知识，并具有一定的质量管理知识。
	1． 是否熟悉自己的岗位职责；

2． 是否掌握相关的专业技术知识；

3．是否有一定的质量管理知识。
	( 合格

( 轻微缺陷

( 不合格
	

	3.3
	检验

人员
	根据《招用技术工种从业人员规定》（中华人民共和国劳动和社会保障部第6号令），化学分析工应取得职业技能鉴定机构核发的国家职业资格证书或大专以上分析专业毕业证书。检验人员应熟悉产品检验规定，具有与工作相适应的质量管理知识和检验技能。
	1．化学分析工（2名以上）是否有职业技能鉴定机构核发的国家职业资格证书或大专以上分析专业毕业证书；
2．检验人员是否熟悉自己的岗位职责；

3．是否掌握产品标准和检验要求；

4．是否有一定的质量管理知识；

5．是否能熟练准确地按规定进行检验。
	( 合格

( 轻微缺陷

( 不合格
	

	3.4
	生产

工人
	工人应能看懂相关技术文件（图纸、配方和工艺文件等），并能熟练地操作设备。
	1. 是否熟悉自己的岗位职责；

2. 是否能看懂相关图纸、配方和工艺文件。

3. 是否能熟练地进行生产操作。
	( 合格

( 轻微缺陷

( 不合格
	

	3.5
	人员

培训
	企业应对与产品质量、安全生产相关的人员进行必要的培训和考核。
	1. 与产品质量及安全生产相关的人员是否进行了培训和考核,并保持有关记录。

2. 法律法规有规定的必须持证上岗。
	( 合格

( 轻微缺陷

( 不合格
	


四、技术文件管理

	序号
	核查

项目
	核查内容
	核查要点
	结论
	核查记录

	4.1
	技术

标准
	1．企业应具备和贯彻《实施细则》5.1中规定的产品标准和产品标准中引用的相关标准。
	1．是否有《实施细则》中所列的与申请产品有关的标准。

2．是否为现行有效标准并贯彻执行。
	( 合格

( 轻微缺陷

( 不合格
	

	
	
	2．如有需要，企业制定的产品标准应不低于相应的国家标准或行业标准的要求，并经当地标准化部门备案。 
	企业制定的产品标准是否经当地标准化部门备案。
	( 合格

( 轻微缺陷

( 不合格
( 此项不适用
	

	4.2
	技术

文件
	1．技术文件应具有正确性，且签署、更改手续正规完备。
	1．技术文件（如设计文件和工艺文件等）的技术要求和数据等是否符合有关标准和规定要求。

2．技术文件签署、更改手续是否正规完备。
	( 合格

( 轻微缺陷

( 不合格
	

	
	
	2．技术文件应具有完整性，文件必须齐全配套。
	技术文件是否完整、齐全（包括设计文件目录、详细的工艺流程图、工艺规程、产品安全技术使用说明书、产品合格证、包装标识技术要求等和工艺文件的作业指导书、检验规程等以及原材料、半成品和成品各检验过程的检验、验证标准等）。
	( 合格

( 轻微缺陷

( 不合格
	

	
	
	3．技术文件应和实际生产相一致，各车间、部门使用的文件必须完全一致。
	1．技术文件是否与实际生产和产品统一一致。

2．各车间、部门使用的文件是否一致。
	( 合格

( 轻微缺陷

( 不合格
	

	4.3
	文件

管理
	1．企业应制定技术文件管理制度，文件的发布应经过正式批准，使用部门可随时获得文件的有效版本，文件的修改应符合规定要求。 
	1．是否制定了技术文件管理制度。

2．发布的文件是否经正式批准。

3．使用部门是否能随时获得文件的有效版本。

4．文件的修改是否符合规定。
	( 合格

( 轻微缺陷

( 不合格
	

	
	
	2．企业应有部门或专（兼）职人员负责技术文件管理。
	是否有部门或专（兼）职人员负责技术文件管理。
	( 合格

( 轻微缺陷

( 不合格
	


五、 过程质量管理  

	序号
	核查

项目
	核查内容
	核查要点
	结论
	核查记录

	5.1
	采购

控制
	1.企业应制定采购原、辅材料及外协加工项目的质量控制制度。
	1．是否制定了控制文件。

2．内容是否完整合理。
	( 合格

( 轻微缺陷

( 不合格
	

	
	
	2.企业应制定影响产品质量的主要原、辅材料的供方及外协单位的评价规定，并依据规定进行评价，保存供方及外协单位名单和供货、协作记录。 
	1．是否制定了评价规定。

2．是否按规定进行了评价。

3．是否全部在合格供方采购。

4．是否保存供方及外协单位名单和供货、协作记录。
	( 合格

( 轻微缺陷

( 不合格
	

	
	
	3.企业应根据正式批准的采购文件或委托加工合同进行采购或外协加工。属发证产品的危险化学品原、辅材料（包括包装物）应从有生产许可证单位采购。
	1．是否有采购或委托加工文件（如：计划、清单、合同等）。

2．采购文件是否明确了验收规定。

3．采购文件是否经正式批准。

4．是否按采购文件进行采购。

5.危险化学品原、辅材料（包括包装物）是否从有生产许可证单位采购。
	( 合格

( 轻微缺陷

( 不合格
	

	
	
	4.企业应按规定对采购的原、辅材料以及外协件进行质量检验或者根据有关规定进行质量验证，检验或验证的记录应该齐全。
	1．是否对采购及外协件的质量检验或验证做出规定。

2．是否按规定进行检验或验证。

3．是否保留检验或验证的记录。
	( 合格

( 轻微缺陷

( 不合格
	

	
	
	5*.分装企业应从有生产许可证单位采购分装产品，制定进货检验制度,按规定进行进货检验,做好检验记录。
	1.分装企业是否从有生产许可证单位采购分装产品。

2.是否对进货检验作出规定。

3.是否按规定进行检验。

4.检验记录是否符合规定要求。
	( 合格

( 不合格

( 此项不适用
	

	5.2
	工艺

管理
	1．企业应制定工艺管理制度及考核办法，并严格进行管理和考核。 
	1．是否制定了工艺管理制度及考核办法。其内容是否完善可行。

2．是否按制度进行管理和考核。
	( 合格

( 轻微缺陷

( 不合格
	

	
	
	2.原辅材料、半成品、成品、工装器具等应按规定放置，并应防止出现损伤或变质。
	1．有无适宜的搬运工具、必要的工位器具、贮存场所和防护措施。

2．原辅材料、半成品、成品是否出现损伤或变质。
	( 合格

( 轻微缺陷

( 不合格
	

	
	
	3.企业职工应严格执行工艺管理制度，按操作规程、作业指导书等工艺文件进行生产操作。
	是否按制度、规程等工艺文件进行生产操作。
	( 合格

( 轻微缺陷

( 不合格
	

	5.3
	质量

控制
	1．企业应明确设置关键质量控制点，对生产中的重要工序或产品关键特性进行质量控制。 
	1．是否对重要工序或产品关键特性设置了质量控制点。

2．是否在有关工艺文件中标明质量控制点。
	( 合格

( 轻微缺陷

( 不合格
	

	
	
	2．企业应制订关键质量控制点的操作控制程序，并依据程序实施质量控制。
	1.是否制订关键质量控制点的操作控制程序，其内容是否完整。

2.是否按程序实施质量控制。
	( 合格

( 轻微缺陷

( 不合格
	

	5.4
	产品

标识
	企业应规定产品标识方法并进行标识。
	1.是否规定产品标识方法，能否有效防止产品混淆、区分质量责任和追溯性。

2.检查关键和最终产品的标识。
	( 合格

( 轻微缺陷

( 不合格
	

	5.5
	不合

格品

控制
	企业应制订不合格品的控制程序，有效防止不合格品出厂。
	1.是否制订不合格品的控制程序。

2.生产过程中发现的不合格品是否得到有效控制。

3.不合格品经返工后是否重新进行了检验。
	( 合格

( 轻微缺陷

( 不合格
	

	5.6
	产品

销售
	企业应制定产品销售管理制度，建立销售台帐，销售应符合《危险化学品安全管理条例》的有关规定。
	1.是否制定了产品销售管理制度。

2.是否建立了明晰的销售台帐并与企业申报的《危险化学品销售渠道和产品流向明细表》一致。

3.销售是否符合《危险化学品安全管理条例》的有关规定。
	( 合格

( 轻微缺陷

( 不合格
	


六、 产品质量检验

	序号
	核查

项目
	核查内容
	核查要点
	结论
	核查记录

	6.1
	检验

管理
	1．企业应设立能独立行使权力的质量检验机构，应制定质量检验管理制度以及检验、试验、计量设备管理制度。
	1.是否设立了检验机构。

2.能否独立行使权力。

3.是否制定了检验管理制度和检测计量设备管理制度。
	( 合格

( 轻微缺陷

( 不合格
	

	
	
	2. 企业有完整、准确、真实的检验原始记录或检验报告。
	1.检查主要原材料、半成品、成品是否有检验的原始记录或检验报告。

2.检验的原始记录或检验报告是否完整、准确。
	( 合格

( 轻微缺陷

( 不合格
	

	6.2
	过程

检验
	企业在生产过程中要按规定开展产品质量检验，做好检验记录，并对产品的检验状态进行标识。
	1.是否对产品质量检验作出规定。

2.是否按规定进行检验。

3.是否作检验记录。

4.是否对检验状况进行标识。
	( 合格

( 轻微缺陷

( 不合格
	

	6.3*
	出厂

检验
	企业应按相关标准的要求，对产品进行出厂检验和试验，出具产品检验合格证，并按规定进行包装和标识。
	1．是否有出厂检验规定、包装和标识规定。

2．出厂检验和试验是否符合标准要求。

3．产品包装和标识是否符合规定。
	( 合格

( 不合格
	

	6.4
	委托

检验
	如产品标准要求型式试验或定期检验而需要进行委托检验时，应委托有合法地位的检验机构进行检验。
	1.核查委托检验机构的资质证明。

2．核查检验报告是否与委托检验机构对应。

3.是否签订了有效委托检验合同。
	( 合格

( 轻微缺陷

( 不合格

( 此项不适用
	


七、安全防护及行业特殊要求

	序号
	核查

项目
	核查内容
	核查要点
	结论
	核查记录

	7.1
	安全生产
	1*.生产工业硝酸、铅酸蓄电池用腐植酸产品的企业应取得安全生产许可证。
	安全生产许可证是否有效。
	( 合格

( 不合格
	

	
	
	2.产品储存设施应定期进行检验、检查。
	是否对产品贮存设施进行定期检验、检查。
	( 合格

( 轻微缺陷

( 不合格
	

	7．2
	劳动防护
	企业应对员工进行安全生产和劳动防护培训，并为员工提供必要的劳动防护。
	1.是否进行了必要的安全生产及劳动防护培训；

2.是否提供了必要的劳动防护。

3.员工的生产操作是否符合安全规范。
	( 合格

( 轻微缺陷

( 不合格
	

	7.3
	行业特殊要求
	1*.工业硝酸、铅酸蓄电池用腐植酸企业必须符合产业政策。
	是否符合细则1.4国家产业政策规定要求。
	( 合格

( 不合格
	

	
	
	2*.企业应符合环保要求。
	1、是否有县级以上环保部门出具的环保达标证明或排放污染物许可证。

2、新建企业应符合国家环境保护总局《关于加强建设项目环境影响评价分级审批的通知》（环发2004第164号）规定。
	( 合格

( 不合格
	


注：标*者为否决项

生产许可证企业实地核查报告
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	企业名称：
	生产地址：
	邮编：

	产品名称：
	联系人：
	电话：
	传真：

	产品单元、品种、规格：

	核

查

结

论
	审查组根据《工业硝酸、铅酸蓄电池用腐植酸产品生产许可证实施细则》，于        年      月        日至         年         月      日对该企业进行了核查，共计核查出：

轻微缺陷项目_____款、非否决项不合格项目      款、否决项不合格项目      款。

经综合评价，本审查组对该企业的核查结论是：                        。

（注：核查结论填写：合格或不合格）
	审查组长签字：

年     月     日

审查组织单位负责人签字：

年     月     日

审查组织单位（章）：

年     月     日

	参加审查人员
	姓名（签字）
	单    位
	职务（组长、组员、观察员）
	核查分工（条款）
	审查员证书编号
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	序号
	核查项目
	轻微缺陷
	非否决项

不合格项目
	否决项目
	审查组对企业不合格项目的综合评价

	
	
	
	
	条款号
	不合格
	

	1
	质量管理职责
	（款）
	（款）
	2.1
	
	审查组长：

                                   年   月   日

	2
	生产资源提供
	（款）
	（款）
	2.2.1
	
	

	3
	人力资源要求
	（款）
	（款）
	2.3.1
	
	

	4
	技术文件管理
	（款）
	（款）
	5.1.5
	
	

	5
	过程质量管理
	（款）
	（款）
	6.3
	
	

	6
	产品质量检验
	（款）
	（款）
	7.1.1
	
	

	7
	安全防护及行业

特殊要求
	（款）
	（款）
	7.3.1
	
	

	
	
	
	
	7.3.2
	
	

	总    计
	（款）
	（款）
	（款）
	


注：否决项中如有不合格，在对应位置打×表示。

附件2                      

企业实地核查轻微缺陷报告

企业名称：

	序号
	条款号
	事实描述
	整改要求

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	审查组组长(签字)：                   年   月   日
	企业代表签字：

企业公章

年   月   日

	审查组成员(签字)：

1、

2、                                  年   月   日
	

	观察员(签字)：                       年   月   日
	请企业按照整改要求在    日内完成整改。


注：“事实描述”、“整改要求”由审查组填写。   

